
Betonelement

Backstein

Kalksandstein

Dämmung

Holzwerkstoff

Sperrschicht

LBW Leichtbauwand

Beton
Schraffuren Legende

Backstein
Calmo

- Alle Masse sind Rohmasse und sind vom Unternehmer auf eigene Verantwortung am Bau zu kontrollieren
- Sämtliche Aussparungen für Heizung, Sanitär und Elektrisch sind vom jeweiligen Unternehmer am Bau anzugeben und zu kontrollieren
- Türhöhen innen verstehen sich ab OK. höherem Boden bzw. fertig Schwelle bis UK. roh Sturz
- Türhöhen aussen verstehen sich ab OK. höherem Boden bzw. fertig Schwelle bis UK. fertig Sturz
- Fensterhöhen verstehen sich ab OK. fertig Fensterbank bis UK. fertig Sturz bzw. OK. roh Brüstung bis UK. roh Sturz / UK. roh Decke

- Eventuelle Unstimmigkeiten sind der Bauleitung mitzuteilen
- Bei vermasster Aussendämmung sind die Masse ohne Verputz gerechnet

FS = Fallstrang
SPST = Spülstutze
KA = Kanalanschluss
SV = Sanitärverteiler
HV = Heizverteiler
EV = Elektroverteiler
WM/TU = Waschmaschine/Tumbler
KS = Kühlschrank
GS = Geschirrspüler
BO = Backofen
WB = Wasserbatterie
DIL. = Dilatation
RWA = Rauch- + Wärmeabzug
EI30 = Brandschutzauflagen

= Elektrisch

B = Boden
W = Wand
D = Decke
PSK = Parallelschiebekipptür
HST = Hebeschiebetür
DK = Drehkipp
LS = Lichtschacht
MZ = Metallzargen
TS = Türschliesser
AK = Ausserkant
HTR = Handtuchradiator
LA = Lavabo
BA = Bodenablauf
DW = Dachwasser
AH = Aussenhahnen

F.B. = fertig Boden
R.B. = roh Boden
UK.DE. = unterkant Decke
OK.DE. = oberkant Decke
F.SW. = fertig Schwelle
R.SW. = roh Schwelle
F.ST. = fertig Sturz
R.ST. = roh Sturz
F.BR. = fertig Brüstung
R.BR. = roh Brüstung
MFB = Metallfensterbank
BFB = Betonfensterbank
VR = Verbundraffstoren
K = Kurbel
M = Motor

- Unter Back- + Kalksandsteinwänden ist eine Lage Dachpappe gegen aufsteigende Feuchtigkeit zu legen (bei nicht unterkellerten Räumen)

Kalksandstein
mit Thermurelement

Backstein
mit Thermurelement
oder Gasbeton

oder Gasbeton

Ausführung

Objekt

Bauherr

S20026 101

DAT

GEZ
FORM

####
126/89.1

Umgebung  1:100

Neubau Produktionshalle mit Bürotrakt, Parz. 562, GB Gunzwil

LiSo Immobilien AG, Bahnhofstrasse 33, 6244 Nebikon

####

PLOT 25.07.2022
REV ...

BIMcloud: LEUENSRV89 - BIMcloud Basic für ARCHICAD 24/03 Ausführung/s20026, Neubau Produktion, Beromünster-Gunzwil
© Copyright Leuenberger Architekten AG

Fixpunkt = PP 84072395  = 671.73 M.ü.M. / F.B. EG = ±0.00 = 671.75 m.ü.M.

Datum Änderungen Zeichner

Planrevision
Datum Änderungen GEZ
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OK Schwelle: +0.02
UK Schwelle: -0.04
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dosc

04.07.2022

02.09.2021 Ergänzen des Einlaufschachts im Bereich der Anlieferung dosc

Ortbeton

Asphaltbelag T5

Betonpflasterstein mit- & ohne Fugen

Stabilizer

Bölli

Wiese

16.03.2022 Ergänzen umgebung gemäss Landschaftsarchitekt dosc
04.07.2022 Anpassung Kurve oben links für Mulde dosc



Betonelement

Backstein

Kalksandstein

Dämmung

Holzwerkstoff

Sperrschicht

LBW Leichtbauwand

Beton
Schraffuren Legende

Backstein
Calmo

- Alle Masse sind Rohmasse und sind vom Unternehmer auf eigene Verantwortung am Bau zu kontrollieren
- Sämtliche Aussparungen für Heizung, Sanitär und Elektrisch sind vom jeweiligen Unternehmer am Bau anzugeben und zu kontrollieren
- Türhöhen innen verstehen sich ab OK. höherem Boden bzw. fertig Schwelle bis UK. roh Sturz
- Türhöhen aussen verstehen sich ab OK. höherem Boden bzw. fertig Schwelle bis UK. fertig Sturz
- Fensterhöhen verstehen sich ab OK. fertig Fensterbank bis UK. fertig Sturz bzw. OK. roh Brüstung bis UK. roh Sturz / UK. roh Decke

- Eventuelle Unstimmigkeiten sind der Bauleitung mitzuteilen
- Bei vermasster Aussendämmung sind die Masse ohne Verputz gerechnet

FS = Fallstrang
SPST = Spülstutze
KA = Kanalanschluss
SV = Sanitärverteiler
HV = Heizverteiler
EV = Elektroverteiler
WM/TU = Waschmaschine/Tumbler
KS = Kühlschrank
GS = Geschirrspüler
BO = Backofen
WB = Wasserbatterie
DIL. = Dilatation
RWA = Rauch- + Wärmeabzug
EI30 = Brandschutzauflagen

= Elektrisch

B = Boden
W = Wand
D = Decke
PSK = Parallelschiebekipptür
HST = Hebeschiebetür
DK = Drehkipp
LS = Lichtschacht
MZ = Metallzargen
TS = Türschliesser
AK = Ausserkant
HTR = Handtuchradiator
LA = Lavabo
BA = Bodenablauf
DW = Dachwasser
AH = Aussenhahnen

F.B. = fertig Boden
R.B. = roh Boden
UK.DE. = unterkant Decke
OK.DE. = oberkant Decke
F.SW. = fertig Schwelle
R.SW. = roh Schwelle
F.ST. = fertig Sturz
R.ST. = roh Sturz
F.BR. = fertig Brüstung
R.BR. = roh Brüstung
MFB = Metallfensterbank
BFB = Betonfensterbank
VR = Verbundraffstoren
K = Kurbel
M = Motor

- Unter Back- + Kalksandsteinwänden ist eine Lage Dachpappe gegen aufsteigende Feuchtigkeit zu legen (bei nicht unterkellerten Räumen)

Kalksandstein
mit Thermurelement

Backstein
mit Thermurelement
oder Gasbeton

oder Gasbeton

Ausführung

Objekt

Bauherr

S20026 201

DAT

GEZ
FORM

####
105/59.4

Untergeschoss  1:100

Neubau Produktionshalle mit Bürotrakt, Parz. 562, GB Gunzwil

LiSo Immobilien AG, Bahnhofstrasse 33, 6244 Nebikon

dosc

PLOT 12.08.2022
REV ...

M:\C1 Architekturleistung\Sursee\S20\S20026\09 Planung\03 ARCH\04 Ausführung\05 CAD\s20026, Neubau Produktion, Beromünster-
Gunzwil.pln
© Copyright Leuenberger Architekten AG

Fixpunkt = PP 84072395  = 671.73 M.ü.M. / F.B. EG = ±0.00 = 671.75 m.ü.M.

Datum Änderungen Zeichner

Planrevision
Datum Änderungen GEZ
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Spez. Plan H+K
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Spez. Plan H+K
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Spez. Plan H+K
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Anlieferung schnitt Anlieferung schnitt

ES Ø40

ES Ø40

Kaschieranlage best.

Huttwil

Lager / Archiv
BF: 158.23 m2

RH: 4.03 m

-1.01 4.50-
4.50-

B: Monobeton roh
W:Beton/Kalksandstein roh
D: Isolation

-1.12 Gang

Lager
BF: 84.64 m2

RH: 4.03 m

-1.06 4.50-
4.50-

B: Monobeton roh
W:Beton/Kalksandstein roh
D: Isolation

-1.05 Putzraum

-1.04 Garderobe / DU

-1.03 Garderobe / DU

-1.02 Garderobe / DU

-1.10 WC Damen

-1.09 WC Herren

Lager / Archiv
BF: 1'858.01 m2

RH: 4.03 m

-1.12 4.50-
4.50-

B: Monobeton roh
W:Beton roh
D: Isolation

In
st

. S
ch

ac
ht

BF
:1.
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Elektro
BF: 27.99 m2

RH: 4.03 m

-1.07 4.50-
4.50-

B: Monobeton roh
W:Beton/Kalksandstein roh
D: Isolation

Technik
BF: 43.37 m2

RH: 4.03 m

-1.08 4.50-
4.50-

B: Monobeton roh
W:Beton/Kalksandstein roh
D: Isolation
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Vor Aggregat und Steuerungsschrank
müssen folgende freie Standflächen
vorhanden sein:
Vor Aggregat: 50 cm x 60 cm
Vor Steuerung: 80 cm x 70 cm
Freie Höhe jeweils2.1 m
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5'000 kg
ca. 2.8 x 5.4 m
Liftunterfahrt 1.40m
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Hülsenlager /
Hülsenschneider
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-1.11 Treppenhaus

Liftschacht
BF:37.08 m2

A

A

B

B

C

C

D

D

E
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H

H

I

I

J

J

K

K

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

Gang
BF: 44.7 m2

RH: 4.02 m

-1.12 4.485-
4.50-

B: Platten
W:Kalksandstein gestrichen
D: Beton gestrichen

Putzraum
BF: 13.2 m2

RH: 4.02 m

-1.05 4.485-
4.50-

B: Platten
W:Kunststoffanstrich Roh
D: Beton gestrichen

Garderobe / DU
BF: 12.5 m2

RH: 4.02 m

-1.04 4.485-
4.50-

B: Platten
W:Beton/Kalksandstein roh
D: Beton gestrichen

Garderobe / DU
BF: 12.5 m2

RH: 4.02 m

-1.03 4.485-
4.50-

B: Platten
W:Beton/Gipskarton gestrichen/Platten
D: Beton gestrichen

Garderobe / DU
BF: 12.5 m2

RH: 4.02 m

-1.02 4.485-
4.50-

B: Platten
W:Beton/Kalksandstein roh
D: Beton gestrichen

WC Damen
BF: 6.1 m2

RH:4.02 m

-1.10 4.485-
4.50-

B: Platten
W:Kunststoffanstrich Roh / Platten
D: Beton gestrichen

WC Herren
BF: 5.7 m2

RH:4.02 m

-1.09 4.485-
4.50-

B: Platten
W:Kunststoffanstrich Roh / Platten
D: Beton gestrichen

Treppenhaus
BF: 13.9 m2

RH: 4.02 m

-1.11 4.485-
4.50-

B: Laminat
W:Gestrichen

01.07.2021

dosc/lumo
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18.08.2021 Änderungen Treppenanlage, Schieben von Aussenwänden, Anpassungen gemäss Fachplaner dosc



Betonelement

Backstein

Kalksandstein

Dämmung

Holzwerkstoff

Sperrschicht

LBW Leichtbauwand

Beton
Schraffuren Legende

Backstein
Calmo

- Alle Masse sind Rohmasse und sind vom Unternehmer auf eigene Verantwortung am Bau zu kontrollieren
- Sämtliche Aussparungen für Heizung, Sanitär und Elektrisch sind vom jeweiligen Unternehmer am Bau anzugeben und zu kontrollieren
- Türhöhen innen verstehen sich ab OK. höherem Boden bzw. fertig Schwelle bis UK. roh Sturz
- Türhöhen aussen verstehen sich ab OK. höherem Boden bzw. fertig Schwelle bis UK. fertig Sturz
- Fensterhöhen verstehen sich ab OK. fertig Fensterbank bis UK. fertig Sturz bzw. OK. roh Brüstung bis UK. roh Sturz / UK. roh Decke

- Eventuelle Unstimmigkeiten sind der Bauleitung mitzuteilen
- Bei vermasster Aussendämmung sind die Masse ohne Verputz gerechnet

FS = Fallstrang
SPST = Spülstutze
KA = Kanalanschluss
SV = Sanitärverteiler
HV = Heizverteiler
EV = Elektroverteiler
WM/TU = Waschmaschine/Tumbler
KS = Kühlschrank
GS = Geschirrspüler
BO = Backofen
WB = Wasserbatterie
DIL. = Dilatation
RWA = Rauch- + Wärmeabzug
EI30 = Brandschutzauflagen

= Elektrisch

B = Boden
W = Wand
D = Decke
PSK = Parallelschiebekipptür
HST = Hebeschiebetür
DK = Drehkipp
LS = Lichtschacht
MZ = Metallzargen
TS = Türschliesser
AK = Ausserkant
HTR = Handtuchradiator
LA = Lavabo
BA = Bodenablauf
DW = Dachwasser
AH = Aussenhahnen

F.B. = fertig Boden
R.B. = roh Boden
UK.DE. = unterkant Decke
OK.DE. = oberkant Decke
F.SW. = fertig Schwelle
R.SW. = roh Schwelle
F.ST. = fertig Sturz
R.ST. = roh Sturz
F.BR. = fertig Brüstung
R.BR. = roh Brüstung
MFB = Metallfensterbank
BFB = Betonfensterbank
VR = Verbundraffstoren
K = Kurbel
M = Motor

- Unter Back- + Kalksandsteinwänden ist eine Lage Dachpappe gegen aufsteigende Feuchtigkeit zu legen (bei nicht unterkellerten Räumen)

Kalksandstein
mit Thermurelement

Backstein
mit Thermurelement
oder Gasbeton

oder Gasbeton

Ausführung

Objekt

Bauherr

S20026 202

DAT

GEZ
FORM

####
105/59.4

Erdgeschoss  1:100

Neubau Produktionshalle mit Bürotrakt, Parz. 562, GB Gunzwil

LiSo Immobilien AG, Bahnhofstrasse 33, 6244 Nebikon

dosc

PLOT 12.08.2022
REV ...

M:\C1 Architekturleistung\Sursee\S20\S20026\09 Planung\03 ARCH\04 Ausführung\05 CAD\s20026, Neubau Produktion, Beromünster-
Gunzwil.pln
© Copyright Leuenberger Architekten AG

Fixpunkt = PP 84072395  = 671.73 M.ü.M. / F.B. EG = ±0.00 = 671.75 m.ü.M.

Datum Änderungen Zeichner

Planrevision
Datum Änderungen GEZ
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nachträglich zugemauert

504
15.00m x 4.20m
Elektrokasten 4.00m x 0.75m

520
19.00m x 4.30m
Elektrokasten wird neu gebaut
ca. 2.00m x 0.60m
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OK Brüstung +0. 085

OK Brüstung ±0. 00

Betonkante

533
4.00m x 6.80m
Elektrokasten bei 534 integriert

534
4.00m x 3.00m

513
4.60m x 4.40m
Elektrokasten 1.60m x 0.75m

512
4.60m x 4.40m
Elektrokasten 1.60m x 0.75m

511
1.00m x 1.20m
Elektrokasten 1.20m x 0.50m

OK Rampe ±0. 00
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40

OK Brüstung +0.99

0.05 Gang
0.03 WC Herren

0.04 WC IV

0.11 Sanitäts- / Putzraum

Foyer
BF: 39.00 m2

FF: 11.14 m2

RH: 3.51 m

0.08 0.00±
0.14-

B: Platten / UB
W:Abrieb gestrichen
D: abgeh. Heiz-/Kühldecke Akustik
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Liftschacht
BF:37.20 m2

Produktion Halle
BF: 1'865.79 m2

FF: 111.40 m2

RH: 7.19 m

0.14 0.04+
0.00±

B: Hartbeton 40mm
W:Sandwichpaneel
D: Sandwichpaneel / Akustik

Büro
BF: 28.27 m2

FF: 10.34 m2

RH: 3.35 m

0.06 0.00±
0.14-

B: Kugelgarn / Doppelboden
W:Systemtrennwand Abrieb gestrichen
D: abgeh. Heiz-/Kühldecke Akustik

Windfang
BF: 13.02 m2

FF: 19.99 m2

RH: 4.00 m

0.09 0.00±
0.14-

B:Schleusenteppich
D:Gestrichen

Grossraumbüro
BF: 84.66 m2

FF: 25.16 m2

RH: 3.35 m

0.01 0.00±
0.14-

B: Kugelgarn / Doppelboden
W:Systemtrennwand Abrieb gestrichen
D: abgeh. Heiz-/Kühldecke Akustik

Sitzung
BF: 27.98 m2

FF: 7.60 m2

RH: 3.35 m

0.02 0.00±
0.14-

B: Kugelgarn / Doppelboden
W:Systemtrennwand Abrieb gestrichen
D: abgeh. Heiz-/Kühldecke Akustik

Neues Labor
BF: 56.18 m2

FF: 22.80 m2

RH: 3.51 m

0.13.1 0.00±
0.04-

B: Hartbeton 40mm
W:Beton/Kalksandstein gestrichen
D: abgeh. Heiz-/Kühldecke Akustik

Werkstatt
BF: 57.01 m2

FF: 7.60 m2

RH: 3.51 m

0.13.2 0.00±
0.04-

B: Hartbeton 40mm
W:Beton/Kalksandstein gestrichen
D: abgeh. Heiz-/Kühldecke Akustik

Küche / Aufenthalt Produktion
BF: 94.39 m2

FF: 26.60 m2

RH: 3.51 m

0.12 0.00±
0.14-

B: Platten / UB
W:Abrieb gestrichen
D: abgeh. Heiz-/Kühldecke Akustik
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Sturz fertig: +2.63
Br. fertig: +1.04
Br. roh: +0.99
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Sturz fertig: +2.63
Br. fertig: +1.04
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Br. fertig: +1.04
Br. roh: +0.99

MF/MFB/RAF
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Br. fertig: +1.04
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0.07 Treppenhaus

0.10 WC

Gang
BF: 12.66 m2

RH: 3.51 m

0.05 0.00±
0.14-

B: Platten / UB
W:Abrieb gestrichen
D: Beton gestrichen

WC Herren
BF: 6.11 m2

RH:3.51 m

0.03 0.00±
0.14-

B: Platten / UB
W:Platten / Abrieb gestrichen
D: abgeh. Metalldecke Akustik

WC IV
BF: 5.61 m2

RH:3.51 m

0.04 0.00±
0.14-

B: Platten / UB
W:Platten / Abrieb gestrichen
D: abgeh. Metalldecke Akustik

Sanitäts- / Putzraum
BF: 6.23 m2

RH:3.51 m

0.11 0.00±
0.14-

B: Platten / UB
W:Beton/KS gestrichen abwaschbar
D: Beton gestrichen

Treppenhaus
BF: 13.93 m2

RH: 3.51 m

0.07 0.00±
0.14-

B: Platten / UB
W:KS/Beton gestrichen
D: Beton gestrichen

WC
BF: 6.11 m2

RH:3.51 m

0.10 0.00±
0.14-

B: Platten / UB
W:Beton/KS gestrichen abwaschbar
D: Beton gestrichen

01.07.2021

dosc/lumo

25.08.2021 Änderungen Treppenanlage, Schieben von Aussenwänden, Anpassungen gemäss Fachplaner dosc

09.08.2022

23.09.2021 Anpassungen der Fensterhöhen gemäss Hallenbauer dosc
02.12.2021 Anpassungen gemäss Stahlbauingenieur dosc
07.01.2022 Maschinen in Plan übernehmen dosc
11.05.2022 Glaswände neu Leichtbauwände dosc
09.08.2022 Schieben Wand Sitzungszimmer/Labor, Trennen der Werkstadt in neuen Labor Raum, Ergänzen Tür neues Labor dosc



Betonelement

Backstein

Kalksandstein

Dämmung

Holzwerkstoff

Sperrschicht

LBW Leichtbauwand

Beton
Schraffuren Legende

Backstein
Calmo

- Alle Masse sind Rohmasse und sind vom Unternehmer auf eigene Verantwortung am Bau zu kontrollieren
- Sämtliche Aussparungen für Heizung, Sanitär und Elektrisch sind vom jeweiligen Unternehmer am Bau anzugeben und zu kontrollieren
- Türhöhen innen verstehen sich ab OK. höherem Boden bzw. fertig Schwelle bis UK. roh Sturz
- Türhöhen aussen verstehen sich ab OK. höherem Boden bzw. fertig Schwelle bis UK. fertig Sturz
- Fensterhöhen verstehen sich ab OK. fertig Fensterbank bis UK. fertig Sturz bzw. OK. roh Brüstung bis UK. roh Sturz / UK. roh Decke

- Eventuelle Unstimmigkeiten sind der Bauleitung mitzuteilen
- Bei vermasster Aussendämmung sind die Masse ohne Verputz gerechnet

FS = Fallstrang
SPST = Spülstutze
KA = Kanalanschluss
SV = Sanitärverteiler
HV = Heizverteiler
EV = Elektroverteiler
WM/TU = Waschmaschine/Tumbler
KS = Kühlschrank
GS = Geschirrspüler
BO = Backofen
WB = Wasserbatterie
DIL. = Dilatation
RWA = Rauch- + Wärmeabzug
EI30 = Brandschutzauflagen

= Elektrisch

B = Boden
W = Wand
D = Decke
PSK = Parallelschiebekipptür
HST = Hebeschiebetür
DK = Drehkipp
LS = Lichtschacht
MZ = Metallzargen
TS = Türschliesser
AK = Ausserkant
HTR = Handtuchradiator
LA = Lavabo
BA = Bodenablauf
DW = Dachwasser
AH = Aussenhahnen

F.B. = fertig Boden
R.B. = roh Boden
UK.DE. = unterkant Decke
OK.DE. = oberkant Decke
F.SW. = fertig Schwelle
R.SW. = roh Schwelle
F.ST. = fertig Sturz
R.ST. = roh Sturz
F.BR. = fertig Brüstung
R.BR. = roh Brüstung
MFB = Metallfensterbank
BFB = Betonfensterbank
VR = Verbundraffstoren
K = Kurbel
M = Motor

- Unter Back- + Kalksandsteinwänden ist eine Lage Dachpappe gegen aufsteigende Feuchtigkeit zu legen (bei nicht unterkellerten Räumen)

Kalksandstein
mit Thermurelement

Backstein
mit Thermurelement
oder Gasbeton

oder Gasbeton

Ausführung

Objekt

Bauherr

S20026 401

DAT

GEZ
FORM

####
126/89.1

Nord- + Südfassade  1:100

Neubau Produktionshalle mit Bürotrakt, Parz. 562, GB Gunzwil

LiSo Immobilien AG, Bahnhofstrasse 33, 6244 Nebikon

####

PLOT 13.04.2022
REV ...

BIMcloud: LEUENSRV89 - BIMcloud Basic für ARCHICAD 24/03 Ausführung/s20026, Neubau Produktion, Beromünster-Gunzwil
© Copyright Leuenberger Architekten AG

Fixpunkt = PP 84072395  = 671.73 M.ü.M. / F.B. EG = ±0.00 = 671.75 m.ü.M.

Datum Änderungen Zeichner

Planrevision
Datum Änderungen GEZ
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gew. Terrain
-1.00 = 

+670.75 m ü. M.-1.15 = 
+670.60 m ü. M.

-1.25 = 
+670.50 m ü. M.

-1.25 = 
+670.50 m ü. M.

-1.25 = 
+670.50 m ü. M.

-1.25 = 
+670.50 m ü. M.

-1.25 = 
+670.50 m ü. M.

-1.25 = 
+670.50 m ü. M.-1.39 = 

+670.36 m ü. M.
-1.29 = 

+670.46 m ü. M.
-1.25 = 

+670.50 m ü. M.
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+0.01 =
+671.76 m ü. M.

-1.105 =
+670.645 m ü. M.

-1.105 =
+670.645 m ü. M.

-1.105 =
+670.645 m ü. M.

-0.80 =
+670.95 m ü. M.

-0.02 =
+671.73 m ü. M.

Nordfassade

Südfassade

01.07.2021

23.09.2021

25.08.2021 Anpassungen gemäss Grundrisse UG & EG, übernehmen angaben Stahlbauer (Achtung Vorabzug) dosc

dosc

16.09.2021 Ergänzen der Dachstruktur, PV-Anlage gemäss Planer aufzeichnen dosc
23.09.2021 Anpassungen der Fensterhöhen gemäss Hallenbauer dosc



Betonelement

Backstein

Kalksandstein

Dämmung

Holzwerkstoff

Sperrschicht

LBW Leichtbauwand

Beton
Schraffuren Legende

Backstein
Calmo

- Alle Masse sind Rohmasse und sind vom Unternehmer auf eigene Verantwortung am Bau zu kontrollieren
- Sämtliche Aussparungen für Heizung, Sanitär und Elektrisch sind vom jeweiligen Unternehmer am Bau anzugeben und zu kontrollieren
- Türhöhen innen verstehen sich ab OK. höherem Boden bzw. fertig Schwelle bis UK. roh Sturz
- Türhöhen aussen verstehen sich ab OK. höherem Boden bzw. fertig Schwelle bis UK. fertig Sturz
- Fensterhöhen verstehen sich ab OK. fertig Fensterbank bis UK. fertig Sturz bzw. OK. roh Brüstung bis UK. roh Sturz / UK. roh Decke

- Eventuelle Unstimmigkeiten sind der Bauleitung mitzuteilen
- Bei vermasster Aussendämmung sind die Masse ohne Verputz gerechnet

FS = Fallstrang
SPST = Spülstutze
KA = Kanalanschluss
SV = Sanitärverteiler
HV = Heizverteiler
EV = Elektroverteiler
WM/TU = Waschmaschine/Tumbler
KS = Kühlschrank
GS = Geschirrspüler
BO = Backofen
WB = Wasserbatterie
DIL. = Dilatation
RWA = Rauch- + Wärmeabzug
EI30 = Brandschutzauflagen

= Elektrisch

B = Boden
W = Wand
D = Decke
PSK = Parallelschiebekipptür
HST = Hebeschiebetür
DK = Drehkipp
LS = Lichtschacht
MZ = Metallzargen
TS = Türschliesser
AK = Ausserkant
HTR = Handtuchradiator
LA = Lavabo
BA = Bodenablauf
DW = Dachwasser
AH = Aussenhahnen

F.B. = fertig Boden
R.B. = roh Boden
UK.DE. = unterkant Decke
OK.DE. = oberkant Decke
F.SW. = fertig Schwelle
R.SW. = roh Schwelle
F.ST. = fertig Sturz
R.ST. = roh Sturz
F.BR. = fertig Brüstung
R.BR. = roh Brüstung
MFB = Metallfensterbank
BFB = Betonfensterbank
VR = Verbundraffstoren
K = Kurbel
M = Motor

- Unter Back- + Kalksandsteinwänden ist eine Lage Dachpappe gegen aufsteigende Feuchtigkeit zu legen (bei nicht unterkellerten Räumen)

Kalksandstein
mit Thermurelement

Backstein
mit Thermurelement
oder Gasbeton

oder Gasbeton

Ausführung

Objekt

Bauherr

S20026 402

DAT

GEZ
FORM

####
126/89.1

Ost- + Westfassade  1:100

Neubau Produktionshalle mit Bürotrakt, Parz. 562, GB Gunzwil

LiSo Immobilien AG, Bahnhofstrasse 33, 6244 Nebikon

####

PLOT 13.04.2022
REV ...

BIMcloud: LEUENSRV89 - BIMcloud Basic für ARCHICAD 24/03 Ausführung/s20026, Neubau Produktion, Beromünster-Gunzwil
© Copyright Leuenberger Architekten AG

Fixpunkt = PP ####  = #### / F.B. EG = ±0.00 = 671.75 m.ü.M.

Datum Änderungen Zeichner

Planrevision
Datum Änderungen GEZ
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-1.25 = 
 +670.50 m ü. M.
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 +670.50 m ü. M. -1.38 = 
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-0.765 =
+670.985 m ü. M.

-0.53 =
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-0.33 =
+671.42 m ü. M.

-0.13 =
+671.62 m ü. M.

-0.02 =
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-0.02 =
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-0.02 =
+671.73 m ü. M.

-1.00 =
+670.75 m ü. M.

-1.00 =
+670.75 m ü. M.-1.225 =

+670.525 m ü. M.-1.35 =
+670.40 m ü. M.

Ostfassade

Westfassade

01.07.2021

25.08.2021 Anpassungen gemäss Grundrisse UG & EG, übernehmen angaben Stahlbauer (Achtung Vorabzug) dosc

dosc

16.09.2021 Ergänzen der Dachstruktur, PV-Anlage gemäss Planer aufzeichnen dosc

23.09.2021

23.09.2021 Anpassungen der Fensterhöhen gemäss Hallenbauer dosc
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